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Markise S – Technische Beschreibung 
 
Qualität und bewährte Technik 
Die S Markise ist eine technisch ausgereifte und funktionale offene Gelenkarmmarkise mit preiswerter 
Qualität. Beste Materialien gewährleisten eine langlebige Funktion. Die Profile sind aus stranggepresstem 
Aluminium und garantieren extreme Belastung. Sämtliche Schrauben und Verbindungselemente sind aus 
hochwertigem Edelstahl. Die Gelenkarme lagern in teflonbeschichteten Buchsen. Eine hochwertige 
Pulverbeschichtung sorgt für extreme Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit und Witterungsbeständigkeit. 
 
 

Bei Bedarf kann optional ein Regenschutzdach installiert 
werden. Unter dem formschönen Regenschutzdach aus stranggepresstem 
Aluminium ist die ERHARDT S bei jedem Wetter optimal geschützt. 
 
  

ohne Regenschutzdach mit Regenschutzdach 

 

Zwei Kopplungsmöglichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopplung mit Tuchwellenstützlager 
Mit dem Stützlager (immer im Nahtbereich) 
lassen sich Markisen mit durchgehenden 
Tüchern verbinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopplung mit Schlitzabdeckung 
Bei einer Schlitzabdeckung sind die beiden Tücher getrennt. 
Der Tuchspalt wird durch das Schlitztuch von unten geschlossen 
und durch die Federwelle gespannt. (Rapportverschiebung möglich.) 

Armlager mit integrierter 
Windhochschlagsicherung 
und einfacher  Neigungsverstellung 
von ca. 0° bis 45°. 
 

Optional mit Lichtschiene und 
Heizstrahler lieferbar. 
 

Doppelseilarm für 
optimale Tuchspannung, 
Gelenke aus hochwertigem 
Aluguss 
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Montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dachsparrenmontage Deckenmontage 

Wandmontage mit Wandkonsolenverlängerung Wandmontage mit Regenschutzdach 


